19/01/2026

— GOVERNO DE SERGIPE
; SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEMARH

adema

ADMINISTRAGAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

RENOVAGAO LICENGA DE INSTALAGAO

No:  333/2012

EMPRESA/EMPREENDEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE

C.N.P.J/CPF: (7555286000110

ATIVIDADE LICENCIADA: IMPLANTACGAO DA RODOVIA SE-331, TRECHO: NOSSA SENHORA
APARECIDA/POVOADO PATURI/POVOADO CRUZ DAS
GRACAS/ENTRONCAMENTO COM SE-175

ENDEREGO DO EMPREENDIMENTO/EMPREENDEDOR: AREA RURAL, ZONA RURAL, NOSSA SENHORA
APARECIDA, SE

ESTA LICENGA AUTORIZA A REALIZAR A IMPLANTAGAO, OBSERVANDO AS SEGUINTES CONDIGOES:

1.  Esta Licenca refere-se as obras de Implantaciao da Rodovia SE-331, trecho: N. S. Aparecida /
Pov. Paturi / Pov. Cruz das Gracas / Entr. SE-175, no municipio de Nossa Senhora Aparecida,
com a extensdo aproximada de 10,81 Km, contemplando os servicos de limpeza e
terraplenagem, pavimentacao, sinalizacio, drenagem das aguas pluviais e obras
complementares.

2. EstaLicenca devera ser encaminhada para publicagdo em conformidade com a Resolucéo
Conama 06/86, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua expedi¢do, devendo em
seguida ser encaminhada copia das publicacdes a Adema.

3. O DER devera requerer a renovacgao da Licenga de Instalagdo, com antecedéncia minima de
120 (cento e vinte) dias da expiragdo do prazo de validade desta licenca.

4. O DER, ap6s conclusdo das obras, devera solicitar a Adema, por escrito, a expedicdo da
Licenca de Operacgao, a qual sera fundamentada nas vistorias efetuadas no local, visando
compatibilizar o projeto aprovado e cumprimento dos condicionantes desta licenga.

5. O sistema de drenagem das aguas pluviais devera ser implantado com inclusdo de descidas
d'aguas e dissipadores de energia, de forma a evitar o surgimento de processos fisicos ativos
(erosao, assoreamento, alagamento e outros) e garantir o fluxo natural das aguas.

6. Os canais de drenagens naturais deverao ser rigorosamente observados e adotados todos os
mecanismos (manutengao e limpeza) que permitam o fluxo natural das aguas.
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A limpeza da faixa da Rodovia devera ser limitada ao minimo necessério para a execucao das
obras.

Os taludes de corte e aterro deverao ser executados com a declividade adequada e
recobertos com vegetacao, de forma a dar estabilidade e evitar os processos erosivos.

As usinas de asfalto e concreto destinadas a atender a implantagcao da referida obra deverao
ter projeto e localizagdo que atendam a Resolugdo Cema n°. 24/2000 e Resolu¢cdo Conama
n°. 03/90 e ser devidamente licenciadas pela Adema.

As matérias primas de origem mineral a serem utilizadas no empreendimento deverao ter
procedéncia de jazida devidamente licenciada no 6érgdo ambiental competente.

Durante a execugao das obras, o0 empreendedor devera manter cépias em suas dependéncias
das licengas das jazidas fornecedoras de matérias primas, bem como desta Licenga.

O destino final dos rejeitos da obra devera ser de forma adequada para evitar impactos
ambientais negativos, apresentando no final da obra o Relatério Técnico a Adema.

Os canteiros de obras deverdo ser desativados no término das obras, observando-se as
clausulas contratuais estabelecidas com os proprietarios. Nos casos em que nao haja
interesse dos proprietarios, todas as constru¢des erguidas deverao ser desmontadas, e o
local recomposto conforme as condig¢des iniciais.

O DER devera implantar as instalacdes sanitarias provisérias até a conclusao das obras,
conforme estabelece a Resolu¢io n° 09/81 do Conselho Estadual de Controle do Meio
Ambiente.

A recuperacio de motores, servicos mecinicos dos equipamentos e trocas de 6leo deverio
ser realizados em locais apropriados, assegurando-se que os residuos nio atingirao os
ecossistemas, os recursos hidricos de superficie e os aqiiiferos.

O DER devera manter sistema de sinalizagdo com placas de adverténcias em pontos
estratégicos, no sentido de alertar, orientar e evitar transtornos na condugao do trafego.

O DER, durante a execugao das obras, devera realizar manutengdo permanente com
aspersao de agua, como forma de minimizar a emissao de particulados.

O DER respondera civil, penal e administrativamente por danos causados a vida, a satide e ao
meio ambiente em decorréncia do uso inadequado desta licenca.

Quaisquer alteragdes que porventura venham ocorrer no momento da execugao das obras,
relativas ao projeto apresentado deverao ser previamente apresentadas a Adema para
avaliagao.

O nao cumprimento de qualquer destas condi¢des implicara na aplicagao das penalidades
previstas na Legislacédo especifica.

Esta Licenca nao exclui nem substitui outras licengas exigidas pelas Legislagdes Federal,
Estadual ou Municipal, com jurisdi¢ao na area.

A Adema, mediante decisdo motivada, podera modificar os condicionantes e as medidas de
controle e adequacgao, suspender ou cancelar a presente Licenga, quando houver:

Violagao ou inadequacgao de quaisquer condicionantes ou normas legais.

A Adema, mediante decisdo motivada, podera modificar os condicionantes e as medidas de

controle e adequagéao, suspender ou cancelar a presente Licenga, quando houver:
Violagdo ou inadequacéo de quaisquer condicionantes ou normas legais.

Omissdo ou falsa descricdo de informagdes relevantes que subsidiaram a expedi¢cdo da

licencga.
Superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude.
Superveniéncia de normas técnicas e legais sobre o assunto
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A aceitagéo desta licenga esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet,
no endereco <http://www.adema.se.gov.br>

Licenga emitida com base na Lei Estadual N° 5.057, de 07 de Novembro de 2003, Artigo 4°, Inciso VIII.

Emitida as 16:21:54 do dia 13/09/2012 <hora e data de Brasilia>.

Conforme Processo ADEMA 2012-003952/TEC/RLI-0086 e Parecer Técnico PT-7901/2012-7915
Vélida até 13/09/2013

Cadigo de controle da licenga: 943b8c211d6eb290930481236f0a5427

Atencéo: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Decreto N° 6.514/2008 - Dispde sobre as infragbes e sangdes administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuragéo destas
infragdes, e da outras providéncias.

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou
servigos utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem

licenga ou autorizagao dos 6rgdos ambientais competentes, em desacordo com a licenga obtida ou

contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redacgao dada pelo Decreto n° 6.686, de
2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais).
Paragrafo unico. Incorre nas mesmas multas quem:

Il - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licenga ambiental.
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