08/02/2026

— GOVERNO DE SERGIPE
; SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEMARH

ad

ADMINISTRAGAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

ema

RENOVAGAO LICENGA DE OPERAGAO

No: 406-2/2012

EMPRESA/EMPREENDEDOR: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

C.N.P.J/CPF: 10656452002395

ATIVIDADE LICENCIADA: Fabricacédo de Cimento

ENDEREGO DO EMPREENDIMENTO/EMPREENDEDOR: FAZENDA BRANDAO, Zona Rural, LARANJEIRAS, SE

ESTA LICENCA AUTORIZA A OPERAR INSTALAGOES E/OU EQUIPAMENTOS NAS SEGUINTES CONDIGOES:

1. Esta licenca refere-se a operagédo das Linhas I, Il e lll de fabricacdo de cimento e a inclusdo da
moagem de cimento Ill. Na vigéncia desta Licenga, quaisquer irregularidades constatadas
deveréo ser corrigidas e comunicadas, imediatamente, a Adema.

2. Esta Licenca deverd ser encaminhada para publicacdo em conformidade com a Resolugéo
Conama n°. 06/86, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua expedigdo, devendo em
seguida ser encaminhada cépias das publicagbes a Adema

3. A empresa devera apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de expedigédo
desta licenga os seguintes documentos:

Atestado de regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe atualizado.

Alvara de funcionamento atualizado emitido pela Prefeitura Municipal de Laranjeiras.

Projeto do sistema de  monitoramento ambiental automatico no entorno do
empreendimento, contemplando especificagdo do equipamento, modelagem matematica para
definicdo do ponto de localizagdo, planta georreferenciada do local de implantagdo, bem como
seu cronograma de instalagao para posicionamento e parecer.

4. A empresa devera requerer a renovacgado da Licenga de Operagdo, com antecedéncia minima
de 120 (cento e vinte) dias da expiragao do prazo de validade desta licenga.

5. A empresa devera apresentar juntamente com o pedido de renovacdo da Licenga de
Operagéo os seguintes documentos:
Atestado de regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe atualizado

Pagina 1 de 4



10.
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Alvara de funcionamento atualizado emitido pela Prefeitura Municipal de Laranjeiras.

Comprovante de destinagdo adequada dos Oleos lubrificantes usados e/ou contaminados -
OLUC'’s gerados pelo empreendimento

Comprovante da realizagcdo dos servicos de limpeza e manutengcdo do sistema de
tratamento dos despejos sanitarios, realizada por empresa devidamente licenciada na Adema.

Laudo de emissdes sonoras no entorno do empreendimento visando verificagdo do
atendimento das NBR’s n°. 10.151 e n°. 10.152 da ABNT.

Licenga de operagao das jazidas que fornecem as matérias primas de origem mineral
utilizada no processo produtivo da empresa.

Plano de manutengdo dos equipamentos de controle de poluentes atmosféricos instalados
na empresa.

Enviar mensalmente a Adema, o Relatério de Monitoramento Atmosférico, para a respectiva
analise e acompanhamento por técnicos deste 6rgao.

Realizar anualmente amostragens isocinéticas nas chaminés da empresa, devendo seus
resultados ser encaminhados a Adema para avaliagdo. No intuito de viabilizar o
acompanhamento das amostragens por este o6rgdo, devera ser comunicada a execugdo das
mesmas com prazo de 15 (quinze) dias de antecedéncia.

Encaminhar a Adema com o prazo de 15 (quinze) dias de antecedéncia a chegada do coque
de petréleo importado através do Terminal Maritimo Inacio Barbosa — TMIB, sua procedéncia,
quantidade e caracterizagao fisico-quimica

Os poluentes atmosféricos ndao deverdo conferir ao meio ambiente, concentragbes acima dos
valores estabelecidos nas Resolugbes Conama n°. 03/90 e n°. 382/06

Os equipamentos destinados ao controle de poluentes atmosféricos instalados na empresa
deverdo ser adequadamente operados e sem interrupcdo, devendo ser observada sua
necessaria manutengdo em periodos tais em que ndo haja geracdo de poluentes além dos
limites estabelecidos pela legislagao vigente

Paralisar as atividades relacionadas com a fabricagdo de cimento, quando ocorrerem
problemas nos equipamentos de controle de poluentes atmosféricos

Os sistemas de tratamento de efluentes sanitarios implantados deverdo ser operados de
maneira que n&o se perceba odor desagradavel, presenca de insetos e outros inconvenientes,
bem como afastar possibilidade de poluicdo de quaisquer areas

Devera ser efetuada a manutencdo das unidades que compdem os sistemas de tratamento de
efluentes sanitarios de acordo com a frequéncia de limpeza necessaria, objetivando garantir a
eficiéncia do respectivo sistema

O sistema de drenagem de aguas pluviais devera ser operado de forma a garantir o fluxo
natural das aguas e evitar o surgimento de processos fisicos ativos (erosdo, assoreamento,
alagamentos e/ou outros)

A emissdo de ruido proveniente da atividade devera obedecer aos limites estabelecidos nas
NBR’s n° 10.151 e n® 10.152 da ABNT, referenciadas pela Resolugdo Conama n° 01/90

Os veiculos utilizados no transporte de Coque de Petréleo deverdo ser cobertos com lona para
minimizar emissdes fugitivas

A empresa devera atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
referente a utilizacdo do coque de petréleo

Os Oleos lubrificantes usados e/ou contaminados gerados nas atividades de fabricagdo de
cimento deverdo ser acondicionados em recipientes adequados e resistentes a vazamentos,
os quais terdo que estar dispostos em bacia de contengdo e em area coberta, sendo
posteriormente encaminhados para destinagao conforme Resolugdo Conama n°. 362/05

Os residuos classe Il gerados nas atividades de fabricacdo de cimento deverdo ser dispostos
em local apropriado e destinados para empresas devidamente licenciadas para tal finalidade
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31.

Os residuos perigosos (classe |) gerados pelo empreendimento deverdo ser armazenados de
forma adequada em area coberta e em piso impermeavel sendo posteriormente
encaminhados para empresas devidamente licenciadas para atividade

As empresas que efetuardo o transporte dos produtos perigosos e dos residuos classes | e I,
utilizados e gerados nas atividades de fabricagdo de cimento deverdo estar devidamente
licenciada no 6érgao ambiental competente

Apresentar anualmente relatério circunstanciado contemplando o acompanhamento do
cinturdo verde

As matérias primas de origem mineral a serem utilizadas na atividade de fabricacdo de
cimento deverdao ter procedéncia de jazida devidamente licenciada no ¢rgao ambiental
competente

Durante a operagdo da atividade de fabricagdo de cimento, o empreendedor devera manter em
suas dependéncias, copias das licengas das empresas transportadoras dos residuos classes
| e Ill, dos produtos perigosos, das destinadoras dos residuos, das empresas fornecedoras de
matérias primas, bem como desta licenca

Qualquer situacdo de emergéncia relativa ao langamento de poluentes acima dos padrdes e
outras condi¢gdes estabelecidas nesta licenga, devera ser comunicada a Adema dentro de 24
horas seguintes ao fato, com descricdo das causas e providéncias tomadas para sua
corregao, nao isentando a empresa da aplicagao das penalidades cabiveis

Qualquer alteracdo e/ou ampliagdo na area ef/ou atividades da empresa, devera ser
previamente apresentada a Adema para a respectiva avaliagéo

Perante a Adema, a empresa é a responsavel pela implementagdo do Planos, Programas e
Medidas Mitigadoras e por qualquer tipo acidente (intencional ou ocasional) que venha ocorrer
na fase de operagao

A empresa respondera civil, penal e administrativamente por danos causados a vida, a saude
€ ao meio ambiente em decorréncia do uso inadequado desta licenga

Esta Licenga n&o exclui nem substitui outras Licengas exigidas pelas Legislagdes Federal,
Estadual ou Municipal, com jurisdi¢ado na area

O ndo cumprimento das condigbes aqui estabelecidas implicara na aplicagdo das penalidades
previstas na Legislagdo Ambiental vigente

A Adema, mediante decisdo motivada, podera modificar os condicionantes e as medidas de
controle e adequacgao, suspender ou cancelar esta Licenga, caso ocorra:

Violagao ou inadequagao de quaisquer condicionantes ou normas legais;

Omissdo ou falsa descricdo de informacgbes relevantes que subsidiaram a expedigdo desta
Licenga;

Superveniéncia de graves riscos de saude e ambientais;

Superveniéncias de normas técnicas e legais sobre o0 assunto
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A aceitagéo desta licenga esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet,
no endereco <http://www.adema.se.gov.br>

Licenga emitida com base na Lei Estadual N° 5.057, de 07 de Novembro de 2003, Artigo 4°, Inciso VIII.

Emitida as 15:08:18 do dia 06/09/2012 <hora e data de Brasilia>.

Conforme Processo ADEMA 2012-004165/TEC/RLO-0155 e Parecer Técnico PT-7879/2012-7865
Vélida até 06/09/2015

Cadigo de controle da licenga: a039170da52b01e3b8c41b7f48f0172a

Atencéo: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Decreto N° 6.514/2008 - Dispde sobre as infragbes e sangdes administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuragéo destas
infragdes, e da outras providéncias.

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou
servigos utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem

licenga ou autorizagao dos 6rgdos ambientais competentes, em desacordo com a licenga obtida ou

contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redacgao dada pelo Decreto n° 6.686, de
2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais).
Paragrafo unico. Incorre nas mesmas multas quem:

Il - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licenga ambiental.
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